Technicka skladba osobného pocitaca

Cely pocitac funguje ako dobre prepojeny mechanizmus viacerych suciastok, z
ktorych ma kazda svoju Specialnu funkciu. Niektoré z nich su nevyhnutné, iné len
obohacuju moznosti pocitaca.

B Zdkladnd zostava osobného poéitaca:

1. zdkladna jednotka
2. monitor

3. klavesnica

4. mys

I Zdkladna jednotka (systémova jednotka)

V skrini zakladnej jednotky sa nachadza zdakladna doska (maticna doska), procesor,
operacnd pamdit, pevny disk, jednotka CD alebo DVD, ventildtor, zbernice a zdroj...

- typy: - desktop: vo vodorovnej polohe
- tower: vo zvislej polohe

I Procesor

Procesor je ,,mozgom “ celého pocitaca. Riadi jeho
cinnost’ a vykonava vsetky operacie. Koordinuje
spolupracu jednotlivych sucasti. K jeho najdolezitejsim
vlastnostiam patri taktovacia frekvencia. Hovori o
tom, kolko operacii za sekundu dokaze procesor
vykonat. Dnes sa zvdcsa uz uvadza v GHz, co
predstavuje miliardy operdcii za sekundu. DalSou
charakteristikou procesora je pocet bitov, ktoré dokdze
pocitac sucasne spracovat. Dnes sa najcastejSie
stretavame s 32- a 64-bitovymi procesormi.

Procesor je kremikova dosticka s jemnymi spojmi. Je
ulozeny v keramickom alebo plastovom puzdre, ktoré
ma kolicky, aby sa dalo zasunut (do soCketu) do zdkladnej dosky.




I Zakladna doska

Zakladna doska (maticnd doska, motherboard) je nevyhnutnou sucastou pocitaca.
Mozno ju prirovnat k opornej sustave cloveka, ktora drzi pohromade a prepdja
vSetky casti tela. Na zdkladnej doske su umiestnené a vzajomne prepojené suciastky
pocitaca. Preto je pri kupe pocitaca dobré vediet, aké suciastky mozeme k doske
dalej pripdjat.

Zakladna doska je kus plastu pretkany mnozstvom spojov. V skutocnosti je tvorena

viacerymi vrstvami spojov, aby sa na nu vsetko zmestilo. Vrstvy su oddelované
nevodivou hmotou.

I Operacna pamdt’

Pocitac pracuje s udajmi. Kde su tieto udaje pri praci
procesora ulozene? Ak si myslite, Ze na hardisku, mylite sa. Bol
by nam zbytocny rychly procesor, keby musel komunikovat's
niecim tak pomalym ako je pevny disk. Na spristupnenie udajov
procesoru preto sluzi rychla a pruznd operacnd pamidit’.
Rozlisujeme dva typy - RAM a ROM.

B ram

Pamdt RAM komunikuje priamo s procesorom. Prepisu sa na nu udaje z pevného
disku, ktoré sa tam uchovaju a su k dispozicii procesoru na spracovanie.

Udaje sii v tejto pamditi len v case, ked' je pocitac zapnuty. Po vypnuti pocitaca sa
vSetky udaje z tejto pamdite stratia.
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Aku velku pamdt ma vas pocitac? Aku velku by ju mal mat? Taku, aby splnila
poziadavky vietkych pouzivanych programov. Cim zloZitejsi program, tym vicsie
naroky na pamdt moze mat. Dnes hovorime o operacnych pamdtiach velkosti
niekolkych gigabajtov. Pamdtové obvody moZeme do pocitaca pridavat, co nam
umoznuje rozsirovat jeho moznosti.

B rom

Do tejto pamdite sa informdcie zapisu len raz - pri vyrobe. Udaje z pamdite sa dajii len
citat. Obsahuje zdkladné instrukcie, ktoré sa vykonavaju vzdy pri spusteni pocitaca.
Bez nich by pocitac nevedel, kde je monitor, ako pripojit’ klavesnicu, alebo
spristupnit pamdt RAM.

I Zdroj

Pocitacovy zdroj je zariadenie modifikujuce napdjacie
napdtie elektrickej rozvodnej siete, na napdtia potrebné pre
jednotlivé komponenty pocitaca (maticnd doska, mechaniky a
pod.). Obsahuje ventilator na chladenie, ktory sposobuje
najvdacsi hukot v pocitaci. Zdroj musi transformovat napdtie z
elektrickej siete na nizke hodnoty do 13 voltov.

Pocitacovy zdroj by sme mohli prirovnat’ k srdcu pocitaca, ktoré rozvadza krvou po
tele Ziviny. Zo zdroja smeruju elektrické kable ku vsetkym ostatnym sucastiam a
prenasaju Ziviny vo forme potrebnej energie.

I Zbernica

Zbernica je sustava elektrickych vodicov, ktoré prepdjaju viaceré elektricke ci
elektronické zariadenia a sluZia na vzajomny prenos udajov medzi nimi.

I Chladenie

Aby sa suciastky pocitaca neprehrievali, v pocitaci je niekolko systémov chladenia.
Zakladnym je ventilator, ktory do pocitaca vhana chladnejsi vzduch z jeho okolia.
Preto je dolezite, aby bol pocitac umiestneny na mieste s dobrym pristupom vzduchu.
Samotny procesor moze mat viastny chladic v podobe ventilatora, alebo tiez kovovej
mriezky, ktord svojou zvicsenou plochou lepsSie odvadza teplo. Samostatné chladenie
moézu mat aj iné sucasti pocitaca, napriklad graficke karty.



I Pevny disk

Pevny disk je typickym predstavitelom vonkajsej
pamdte. Je to trvalé zaznamove médium, to
znamenda, Ze informdcie na nom sa uchovaju aj po
vyphuti pocitaca.

Mechanika pevného disku sa sklada z niekolkych
kovovych diskov, na ktorych je oxid zeleza a su
ulozené vo vzduchovo uzavretom priestore. Na
oboch stranach disku je citacia a zapisovacia
hlava, pod ktorou sa otdaca disk. Hlava sa pohybuje v tesnej blizkosti disku. Preto
musi byt disk uzavrety vo vzduchotesnom obale.

MnozZstvo informdcii, ktoré sa daju na disk ulozit, sa meria v bajtoch. Dnes uz
zacinaju byt bezné terabajtové disky (miliardy megabajtov). Musime si uvedomit, ze
dnes nam Ziaden disk nebude dost vel'ky, najmd v dobe hudby a videa (pozor na
autorské prava).

I Pridavné karty

Okrem tychto zariadeni je mozné do pocitaca este pridavat rozsirujuce karty, ktoré
plnia Specialne funkcie (graficka, zvukova, sietova, ...). Tie sa potom umiestnia na
zakladnu dosku do pripojite/nych miest. Nazyvame ich sloty.

1. Graficka karta — sa stard o zobrazenie obrazu na monitore. Graficka karta méze by uz
zahrnuta (hovorime integrovana) na zakladnej doske — md vsak mensi vykon. Dévod preco
je dobré mar’ samostatnu kartu je odbremenenie hlavného procesora od vypoctov
suvisiacich so zobrazenim obrazu.

2. Siet’ova karta: sluzi na pripojenie do pocitacovej siete.

3. Zvukova karta: zabezpecuje nahrdavanie a prehrdvanie zvukov a hudby.



