PRACA S INTERNETOM

INTERNET
P Internet, hovorovo net alebo siet je verejne dostupny celosvetovy systém

vzdjomne prepojenych pocitacovych sieti, ktoré prendsaju ddta pomocou
prepinania paketov za pouZitia Standardizovaného Internet Protocolu (IP)
a mnohych dalsich protokolov. Pozostdva z tisicok mensich komercnych,
akademickych, viddnych a vojenskych sieti. SluzZi ako prenosové médium
pre rézne informdcie a sluzby ako napr. elektronickd posta, chat a systém
vzdjomne prepojenych webstrdanok a dokumentov World Wide Webu
(WWW).

» Slovo internet je skratkou z anglického vyrazu interconnected networks -
prepojené siete.

HISTORIA INTERNETU
» Prvé uzly tvoriace internet vznikli v roku 1969 ako ARPANET
» 1. janudra 1983 zmenil ARPANET svoj zdkladny sietovy protokol z NCP na

TCP/IP, ¢im vznikol internet ako ho pozndme dnes
P Siroku pozornost verejnosti ziskal v 90. rokoch 20. storocia. V auguste
1991 Tim Berners-Lee publikoval svoj novy projekt World Wide Web

POCITACOVA SIET
Poéitacova siet je suhrnné oznacenie technickych prostriedkov, pomocou

ktorych je realizované prepojenie a vymena ddt medzi pocitacmi. UmoZnuje
pouZivatelom komunikdciu podla zadanych pravidiel.

Najcastejsim dévodom pripojenia k sieti je:
» zdielanie informdcii (udajov)
» zdielanie technickych zariadeni
» zvysenie spolahlivosti systému




Delenie podla velkosti:

# PAN - Personal area network

» LAN -

velmi mald osobnd siet

Spolupracujuce zariadenia obvykle sluZia len jednej osobe (typicky prepojenie mobilu a
pocitaca, PDA, notebooku ...) spdja zariadenia radovo v dosahu metrov. Na prepojenie sa
obvykle pouZivaju bezdrétové technoldgie (WiFi, BlueTooth).

Local area network

lokdlna pocitacovad siet

Spdjaju uzly (pocitace) v ramci malého uzemia, resp. v rdmci jednej budovy rddovo do
vzdialenosti sto metrov. SluZia hlavne pre zdielanie ddt a zdrojov (zariadeni) v ramci jednej
firmy, budovy, lokality ... Prenosové rychlosti dosahuju radovo desiatky az stovky Mbit/s.

« MAN - Metropolitan area network

metropolitnd siet

Siet tohto typu prepdja lokdlne siete v mestskej zdstavbe - obvykle je obmedzend na jedno
mesto. Spdja do vzdialenosti radovo desiatky km.

Metropolitné siete umoZiiuju rozsirenie pésobnosti LAN ich predizenim, zvysenim poctu uzlov,
zvySenim prenosovej rychlosti. Rychlost v MAN byva vysokd, ale charakterom sa radi k sietam
LAN. Siete m6Zu byt sukromné , ale i verejné a prenajimané.

« WAN - Wide area network

rozsiahla siet

Spdja rozne LAN a MAN siete v pGsobnosti krajin, kontinentov ale i sveta.

UmozZhuju komunikdciu na velké vzdialenosti. Obvykle byvaju verejné, ale existuju aj
sukromné WAN siete. Prenosové rychlosti sa velmi liSia podla typu siete. Zacinaju na
desiatkach kbit, ale dosahuju aj radovo Gbit/s. Klasickym prikladom takejto siete je internet.

Delenie podla funkéného vztahu:

» klient-server

server poskytuje sluzby staniciam — klientom

7 peer-to-peer

termin pochddza z anglictiny a znamenda ,,rovny k rovnému*

KaZda stanica v sieti méZe vyclenit nejaky svoj prostriedok (diskovy priestor, tlaciaren,
mechaniku ...) na zdielanie. Ind stanica méZe tieto prostriedky vyuZivat. Tento typ siete
obvykle nemd centrdlnu sprdvu, kaZdy uzol sa spravuje sam. Zdielanie prostriedkov je mozné

aj cez internet.

Delenie podla topoldgie (fyzickej): w
> Zbernica

# Hviezda

> Kruh (prstenec)




> Mesh (neobmedzend) &_0

KOMUNIKACIA V SIETI
» IPadresa

» IPv4 213.81.152.61
P IPv6 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2¢:0370:7334

Princip fungovania internetu

IP adresa - je Cislo, ktoré jednoznacne oznacuje zariadenie v pocitacovej sieti
(napr. vas pocitac) pouZivajuce internetovy protokol. Kazda IP adresa sa deli na
dve casti:

Cast urcujucu siet a cast urcujucu stanicu v tejto sieti. IP adresy dvoch pocitacov
v jednej sieti musia mat Cast urcujucu siet rovnaku.

IP (verzia 4) adresa je 32 bitové Cislo. V desiatkovej sustave vyzerd napriklad
takto: 192.168.1.1. Pocitac ho vsak pouZziva iba v dvojkovej sustave, kde vyzerad
napriklad takto: 11000000.10101000.00000001.00000001. Najnizsia IP adresa
je 0.0.0.0 najvyssia 255.255.255.255. Tento systém umozriuje vytvorit 4 294 967
296 adries. UZ Coskoro sa tieto adresy vyCerpaju a budeme musiet prejst na
systém IPv6 (IP verzie 6, kde adresa bude 128 bitové Cislo). IPv6 umozni tolko
adries, aby este dlho do buducnosti mohlo mat IP adresu kaZdé elektrické
zariadenie na svete, teda aj chladnicka, pracka, holiaci strojcek, rychlo varna
kanvica. Systém ma obrovsku rezervu preto, Ze aj verzia 4 vlastne uZ ddvno
svoje adresy vycerpala.

Kazdy pocitac na svete mad IP adresu - verejnu alebo privatnu.

Cast pocitacov nepotrebuje byt napojend na internet priamo, méZe teda mat
privatnu adresu a komunikdciu s internetom zabezpecuje cez iné zariadenia,
napriklad router, server atd.

Pr.: V skole mame 30 pocitacov, ale verejnu IP adresu md iba server, ktory prepdja a usmerriuje komunikdciu
zvysnych 29 pocitacov. Nase pocitace mézu mat privdatnu IP adresu rovnaku ako miliony inych pocitacov v
Skoldch alebo firmdch. Ale nds server md taku adresu (verejnti) ako nemd Ziadny iny pocitac¢ na svete. Inac by
ste sa mu ,,nedovolali”,

Zistenie IP adresy pocitaca: do prikazového riadku napis ipconfig

B Prikazovy riadok

Microzoft Windows [Uersion 6.0.6002]
Copyright Cc>» 2806 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:slUsers~lenovo_nthXipconfig_




Doménova adresa

»

Aby si ludia, organizdcie, urady a ini uZivatelia internetu mohli vytvorit vliastni www strdnku a aby ich
bolo mozZné na internete vyhladat aich strdnku si precitat, musia byt nejakym spésobom
identifikovatelni v sieti internetu. Na ich identifikdciu sliZi doména.

Je to unikdtne (neopakovatelné) meno. Niekedy sa jej hovori URL adresa.

Domény méZzu mat viacero urovni. Doménovy systém md svoju presnu
organizacnu Strukturu.

Priklady: http.//zskotesova.edupage.org/

http://www.statpedu.sk/

Domeéna prvej urovne — 2 kategorie:

1. domény prvej urovne so vseobecnou koncovkou

e nie su spojené s web strankami Ziadnej krajiny (nar.: .com, .org,
.edu, .net...)

2. domény prvej urovne s ndrodnou koncovkou

vZdy dvojznakové

e oznacuju web stranky spojené s urcitou krajinou (.sk, .fr, .cz, .de ...)

Domeéna druhej urovne

>

ide o meno, ktoré méze obsahovat pismend anglickej abecedy, Cislice
a pomlicku, buduci majitel doménovej adresy si méZze vybrat akékolvek
zatial neobsadené meno

Doména v skutocnosti md tieZ tvar ¢iselny, napriklad vo formdte IPv4. Pre ¢loveka je vSak jednoduchsie
si zapamdtat menny ndzov domény. DNS server zabezpecuje preklad menovych ndzvov na

odpovedajucu IP adresu (napr. je lahsie si zapamdtat meno servera www.zoznam.sk ako IP adresu
servera v tvare "123.148.231.14" ).

Zistenie IP adresy pocitaca: do prikazového riadku napis:

ping medzera doména stranky napriklad zoznam.sk. Ak je strdnka funkcnd, prikazovy

riadok ndm napise 4x odpoved, aj s danou IPv4 adresou poZadovanej domény. Potom

u niektorych stdnok (za podmienky, Ze jedind IP adresa md jedini doménu) mézeme

namiesto mena domény do vyhladdvacieho riadka internetového prehladdvaca napisat

tuto IPv4 adresu a zobrazi sa ndm poZadovand strdnka.



http://zskotesova.edupage.org/
http://www.statpedu.sk/
http://www.zoznam.sk/

PROTOKOLY

Komunikacny protokol alebo protokol je sada pravidiel, ktoré pouzivaju
programy alebo operacné systémy na komunikdciu medzi koncovymi bodmi
komunikacného systému (v telekomunikdcidch alebo vypoctovej technike).

» TCP/IP — Internetovy protokol

» DNS — systém doménovych mien

» DHCP — dynamické pridelovanie adries

» HTTP — prenos hypertextovych dokumentov (WWW)

> FTP — prenos suborov po sieti

» POP3 — protokol pre ziskanie poSty z e-mailového serveru
> SMTP — zasielanie elektronickej posty

» IMAP —umoZnuje manipulovat's e-mailovymi spravami

» TELNET — protokol virtudlneho termindlu

» SSH — bezpecny shell

ZARIADENIA V SIETI
P sietovd karta

¢ Sietovd karta alebo LAN karta je pocitacovy hardvér umoZhiujici
komunikdciu cez pocitacovu siet.

» modem - je zariadenie na prevod analdgového signdlu na digitdlny a
naopak. Najviac sa pouZziva k prepojeniu pocitaca na Internet.

¢ Ndzov vznikol spojenim dvoch slov: moduldtor a demoduldtor. Moduldcia je
konvertovanie signdlu z odosielajiceho PC do analdogovej podoby pre analégovu
linku. Na druhej strane ide o konvertovanie analdgového signdlu do digitdlnej
podoby.

¢  Modem umoZiiuje napr. pocitacu komunikovat po telefonnych linkdch, cez rozvody
kablovej televizie, vzduchom (rdadiovy prenos) atd.

» prepinac (switch), rozbocovac (hub)

- Prepinac (ang. switch) je
aktivny prvok pocitacovej siete, ktory spdja jej jednotlivé Casti. Prepinac
sluzi ako centrdlny prvok v sietach hviezdicovej topoldgie. V minulosti sa
ako centrdlny prvok v tychto sietach pouzival rozbocovac (ang. hub).



http://sk.wikipedia.org/wiki/Modul%C3%A1tor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Demodul%C3%A1tor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rozbo%C4%8Dova%C4%8D_(ethernet)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina

¢ Prepinace su v porovnani s rozbocovacom inteligentnejsie, podla MAC adresy dokdzZu
rozpoznat, kam maju byt ddta dorucené a tak prepinac ddta nepreposiela na vsetky
porty sucasne.

» smerovac (router)
- je sietové zariadenie, ktoré sprostredkovdva prenos ddt
medzi dvomi, alebo viacerymi pocitacovymi sietami v procese nazvanom
smerovanie (anglicky routing).

Rozdiel medzi smerovacom a prepinacom:
¢ Smerovac nie je to isté co prepinac, ktory fyzicky spdja rézne sietové zariadenia bez
ohladu na obsah (bod urcenia) prendsanych ddt.
¢ Na ilustrdciu si méZeme predstavit, Ze prepinace su ulice a smerovac je kriZovatka so
smerovymi tabulami. KaZdy dom na ulici md svoju adresu. Na kriZovatke sa postdr
podla smerovych tabul rozhoduje, ktorym smerom musi ist, aby sa dostal k adrese,
kam md dorucit postu.

» opakovac (repeater)
- je elektronicky aktivny sietovy prvok, ktory prijima
skresleny, zasumeny alebo inak poskodeny signdl a opraveny, zosilneny a
sprdvne casovany ho vysiela dalej. Tak je mozné lahko zvysit dosah média
bez straty kvality a obsahu signdlu.

PRENOSOVE MEDIA

lkoaxidlny kdbel 3konektory 4opticky kabel



http://sk.wikipedia.org/wiki/MAC_adresa
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sie%C5%A5ov%C3%A9_zariadenie&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Smerovanie&action=edit&redlink=1

Moznosti pristupu na Internet

ISP (Internet Servis Provider) — poskytovatel internetovych sluzieb
Pripojenie k Internetu prostrednictvom:

» bezZnej telefonnej siete
» dial-up (analégovy prenos ddt cez telefonnu linku)
» ISDN (digitdlny prenos ddt cez telefonnu linku)
» DSL (digitdlny prenos dat — ADSL, SDSL)
televiznych kablovych rozvodov
optické kable
mikroviné pripojenie
mobilni operadtori

v v v Vv Vv

satelit

INTERNETOVE SLUZBY

» Komunikacné sluzby
» neinteraktivne - e-mail, internetové fora,
» interaktivne — okamZité sprdvy, chat, videokonferencie, ddtovad
konferencia, hlasovy chat, IP telefonia
» Informacné sluzby
> www
» Web 2.0
» Vyhladdvacie sluzby
» katalogy
» vyhladdvace
» metavyhladdvace

sluzby prenosu suborov (FTP, SFTP)

prdca na vzdialenom pocitaci (Telnet, SSH)
servisné sluzby (ping, traceroute)
e-learning

e-banking

v Vv Vv Vv v Vv

e-shopping




WWW je najpopuldrnejsia a najrozsirenejsia informacnda sluZzba v Internete
Predstavuje obrovsku pavucinu multimedidlnych informdcii prepojenych
hypertextovymi odkazmi. Prdve sluzba WWW zapricinila enormny ndrast
Internetu, prindsa nové moZnosti na publikovanie, obchodovanie na Internete,
prezentdciu firiem, vzdeldavanie, zabavu a rekredciu.

Sluza WWW je postavend na modeli klient-server

Pre pracu s WWW je potrebny Specializovany program - klient — internetovy
prehliadac (IE, Mozilla, Opera, Safari, Google Chrome ...)

WWW - URL

» Sluzba WWW okrem spristupnenia webovych stranok dokdZe spristupnit
aj dokumenty inych typov a iné internetové sluzby. Z toho dbévodu sa na
oznacenie dokumentov inych typov pouZiva '"vSeobecnd adresa
dokumentu" - jednotny ukazovatel na zdroje - URL (Unified Resource
Locator), ktorého struktura je :

» protokol://adresa poéitaca/cesta k dokumentu/ndzov dokumentu

http://www.gymsnina.sk/minieduwebs/informatika/studium/siete/l4.htm

WEB 2.0

WWW sa neustdle vyvija. Na zvyraznenie novych pristupov jeho vyuZivania sa
zacalo od roku 2004 niektoré webové sluzby a aplikdcie oznacovat priviastkom
web 2.0

Tento pojem prvykrat vymedzil Tim O’Reilly

30. 9. 2005
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-
20.html

- webové denniky (weblog, blog) — moznost publikovat informdcie a

reagovat na ne




personizdlicia webovych aplikdcii, informacné kandly

wiki systémy- vytvdranie lahko upravovatelného obsahu viacerymi
pouzivatelmi

webové sluzby ako alternativa pre aplikdcie na lokdlnych PC (Google
Docs)

komunitné portaly

E-MAIL

Elektronicka adresa: alias@domena

Pr.: meno.priezvisko@gmail.com

e-mailovy klient, web rozhranie

Struktura e-mailu

Pravidla pisania e-mailov

text listu je obycajny ASCII text bez specidlnych symbolov

celkovy rozsah listu by nemal presiahnut 60 KB kvéli neschopnosti
niektorych postovych programov citat dlhsie listy

list by mal byt strucny a jasny, ¢leneny do odsekov clenenych najviac po
15 riadkov

list by mal zacinat oslovenim a koncit menom odosielatela alebo
signaturou.

Signatura je vlastne vizitkou odosielatela - okrem mena a povolania,
mézZe obsahovat aj adresu zamestndvatela, jeho e-mailovu adresu a
telefon. Signatura by nemala presiahnut 5 riadkov

ak je list odpovedou na skér prijaty list, odporuca sa uviest aj podstatné
casti pévodného listu, za ktorymi ihned’ piSeme svoje reakcie. Obzvldst
délezité je tak robit v prispevkoch do elektronickych konferencii
vyhybat sa urdZlivym textom

na vyjadrenie emociondlneho stavu mébZeme pouZit emotikony
(emociogramy, smilies)




SPAM, HOAX, ...

Spam - nevyZiadand a hromadne rozosieland sprdva

Hoax je predovsetkym prostrednictvom Internetu elektronicky Sirend sprdva
(najmé e-mailovd), ktord napriek svojej nezmyselnosti vyzyva na to, aby bola
preposieland dalsim pouZivatelom systému.

www.hoax.cz

Phishing (ndzov z ang. password fishing - doslova rybdrcenie hesiel) oznacuje
Cinnost, pri ktorej sa podvodnik snazi vyldkat od pouzivatelov rézne hesld, napr.
k bankovému uctu.

INTERAKTIVNA KOMUNIKACIA

IM - Instant messaging
TALK, IRC

IcQ

CHAT

videokonferencia

IP telefonia (VoIP)

v Vv Vv Vv v Vv

SOCIALNE SIETE

prepdjanie kontaktov medzi ludmi, ktori maju nieco spolocné
kazdy uzivatel si vytvori vlastny profil, v ktorom napise o sebe zdkladné
informdcie

» na zdklade tychto informdcii sa nadvdzuju vztahy medzi uZivatelmi, ktori
sa spdjaju do skupin

» vzdjomnymi prepojeniami uZivatelov a skupin vznikd siet vztahov

“myspace.com
a place for friends

facebook
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NETIKETA

VSeobecné pravidld akceptované v Internetovej komunite by sme mohli

formulovat nasledovne:

1.

Nezabudhnite, Ze aj na Internete komunikujete s clovekom.

2. Spradvajte sa rovnako, ako v normdlnom Zivote.

© %0 N O U AW

VZdy si zistite, kde na Internete sa nachddzate

Zbytocne neminajte cas a peniaze za pripojenie druhym [udom.
Nech si o Vds nemyslia, Ze ste grobian.

Podelte sa s ostatnymi o svoje vedomosti.

Dbajte na sukromie inych.

NezneuZivajte svoju moc a vedomosti.

Odpustajte druhym ich chyby.
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